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Как было указано выше, при работе грейдера положение ножа по отношению к грунту
определяется двумя углами: углом резания 7 и затылочным углом Дт; кроме того, сам
нож имеет угол заточки 0.

    

У проработавшего некоторое время ножа, вследствие затупления режущей кромки,
затылочный угол может сделаться равным нулю, так как при работе грейдера нож
изнашивается параллельно поверхности земли.

    

Учитывая это свойство ножей самозатачиваться, стахановцы-грейдеристы умело
пользуются ножами грейдера на разных рабочих операциях, значительно увеличивая
продолжительность службы ножа и облегчая резание. Для операций перемещения и
разравнивания в целях сохранности острой режущей кромки ножа вместо него можно
применять простые стальные полосы без заточки.

    

Если же взять новый острый нож и применить при больших углах резания, режущая
кромка его очень быстро затупится, и он выйдет из строя.

    

Установка углов резания. Очень часто угол резания ножа грейдерист устанавливает на
глаз.

    

Для контроля углов резания целесообразно применять угломер инж. Розова. При
замере угла резания верхний брусок устанавливают в одну линию по направлению
режущей части отвала; нижний брусок приводят в горизонтальное положение (по
уровню) и при помощи указателя отсчитывают по шкале градусы.

    

Конструкция крепления ножа к поворотному кругу во всех отечественных грейдерах
позволяет изменять углы резания в пределах от 28 до 60-70° с интервалами 3-4°. Как
было сказано выше, изменение положения отвала относительно поверхности земли
осуществляется с помощью гребенки с зубцами. Расстояние между впадинами зубцов
гребенки соответствует углу наклона ножа 3-4°. Устанавливая гребенку на тот или иной
зубец, получают соответствующий угол резания.
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Большая гребенка грейдера Д-20Б имеет всего 19 зубцов, однако малая гребенка своей
риской может быть установлена на большой гребенке, начиная только с третьего зубца
и кончая семнадцатым. Таким образом, интервал изменения углов резания лежит между
третьим и семнадцатым зубцами большой гребенки.
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