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Исследованиями и практикой установлена возможность экономии стали при
производстве металлоконструкций для промышленного строительства в размере 10-20%
при применении стали с пределом текучести 35 кГ/мм2 и до 50% при использовании
высокопрочной стали с пределом текучести 60 кГ/мм2. Объем применения
низколегированных и термообработанных сталей в производстве сварных конструкций
для промышленного строительства в 1965 г. может составить 640 тыс. т, что позволит
только в этой области сэкономить 148 тыс. т проката.  Весьма перспективно применение
сталей повышенной и высокой прочности в строительстве трубопроводов
магистральных, технологических и внешних сетей, поскольку на строительство
трубопроводного транспорта приходится до 40% металла, потребляемого
строительством. Почти такой же уровень потребления металла на строительство
трубопроводов сохранится на ближайшие 15 лет.
 
Наиболее важна экономия стали в отраслях машиностроения, являющихся крупнейшими
потребителями сварных конструкций,- химической, нефтяной, угольной,
строительно-дорожной, сельскохозяйственной, металлургической, а также в
электромашиностроении.
 
Рациональное использование сталей повышенной и особенно высокой прочности
диктует дальнейшее утонение листового и профильного проката, применяемого в
сварных конструкциях. Если при этом сохранить укоренившиеся схемы, конструктивные
формы и решения, то внедрение прогрессивных марок стали не даст ожидаемого
эффекта. Поэтому необходимо изыскивать новые формы и решения сварных
конструкций из сталей высокой прочности.
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Вас интересуют опалубочные матреиалы?  Ламинированная  фанера Краснодар
благодаря своим свойствам обеспечивает защиту от  неблагприятных воздействий.
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