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Несмотря на то, что широким массам строителей хорошо известно плохое качество
отдельных видов топливных шлаков, при выборе заполнителей для легкого бетона часто
не учитываются ни структурные особенности шлаков, ни наличие в шлаках несгоревшего
угля и других вредных примесей.

  

Если Вы затеяли строительство дачи самостоятельно, Вам могут пригодиться полезные
советы: например, как правильно залить фундамент дома своими руками .

  

Необходимо указать, что к разным топливным шлакам вследствие различного
содержания в них тех или иных вредных примесей, неодинакового характера исходных
углей и различного влияния несгоревшего угля нельзя подходить с неизменным мерилом
оценки. Некоторые разновидности шлаков (например, антрацитовые или шлаки,
получающиеся при пылевидном сжигании топлива) могут являться полноценными
заполнителями без обогащения, однако при антрацитовых шлаках все же требуется их
вылеживание в отвалах; другие шлаки (каменноугольные, а также стойкие шлаки
смешанных углей) приобретают надлежащее качество лишь в результате их
предварительного обогащения (вылеживания и отделения несгоревшего угля);
некоторые же разновидности шлаков (например, шлаки от сжигания подмосковных и им
подобных углей, а также смешанные шлаки, характеризующиеся значительным
изменением объема при увлажнении и замораживании) не могут быть использованы без
коренного изменения их строения и свойств.

  

В последнем случае обязательно выжигание органической части, окисление
сульфидной серы и спекание неорганической части шлаков. Такое изменение строения
и свойств шлаков может быть достигнуто лишь при их переработке методом
агломерации.

  

Согласно существующим технологическим правилам, содержание различных вредных
примесей в топливных шлаках ограничивается следующими пределами:

  

1) содержание несгоревшего топлива в шлаках, подготовленных к использованию, не
должно превышать для антрацитовых шлаков 20%, каменных углей 15% и смешанных
углей 10% (по весу);
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2) содержание серы, считая на серный ангидрит, не должно быть более 4% по весу;

  

3) шлак должен выдерживать горячие и холодные пробы на равномерность изменения
объема.
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