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Перейдем к проблеме загрузки и эвакуации трибун. В этом отношении чрезвычайно
важен принцип секционности; каждая секция трибун должна иметь свои лестницы и
проходы, не пересекающиеся и. не сообщающиеся друг с другом. Не менее важен также
принцип прямопоточной загрузки и эвакуации, по возможности прямой график
движения зрителей с минимумом поворотов. И наконец, третий принцип эвакуации -
снизу вверх; этот принцип обозначает наилучшую ориентацию зрителя в пространстве.

    

Среди наших стадионов все эти три принципа с особой четкостью решены, проф. А. С.
Никольским в проекте ленинградского стадиона им. С.М.Кирова. Принцип эвакуации
снизу вверх в малых трибунах вызывает необходимость устройства разгрузочной
галереи и дополнительных лестниц по внешнему фасаду трибун, что удорожает
стоимость строительства; поэтому в малых трибунах этим принципом вполне возможно
пренебречь. При высоких железобетонных трибунах загрузка и эвакуация являются
весьма сложной проблемой; поэтому применение всех трех указанных принципов не
всегда оказывается выполнимым.

    

Приведем схемы загрузки наиболее известных трибун. На схеме приведены трибуны
стадиона в Лос-Анжелосе. Загрузка прямо-поточная, через сквозные тоннели,
расположенные в два ряда друг над другом. На схеме показана схема эвакуации на
С-образных трибунах на 105 тыс. зрителей Центрального стадиона в Москве
(полугрунтовый тип). На схеме представлена эвакуация на Венском стадионе. На схеме
показана затрудненная эвакуация по лестницам железобетонных трибун на Туринском и
Флорентийском стадионах.

   На схеме дана система эвакуации на неосуществленном проекте четырехъярусных
трибун Миланского стадиона. Чрезвычайно сложная эвакуация пандусами может
служить лишь отрицательным примером. Анализ этих схем убеждает нас, что эвакуация
значительно проще в полугрунтовом типе трибун.   

 1 / 1


