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В США примерно более половины печей работают на угле, подготавливаемом в
установках системы  Фуллер - Петере. Уголь вдувается непосредственно в печь.
Мельница  работает синхронно с вращающейся печью. Сухой воздух, необходимый для
сушки угля, вентилятором высокого давления нагнетается в мельницу, затем в смеси с
угольной пылью проходит через сепаратор и циклон, откуда угольная пыль вдувается в
печь.

  

Установка для углепылеприготовления, применяемая на отдельных цементных заводах
Западной Европы. Ее обычно располагают возле вращающейся печи с колосниковым
холодильником. Горячий воздух отбирается из холодильника, причем температура его
регулируется путем подсоса соответствующего количества холодного воздуха в
зависимости от температуры воздушно-угольной смеси за мельницей и температуры
угольного порошка, вдуваемого в печь.

  

Указанные установки без промежуточного бункера для хранения угольной пыли просты
и компактны. Весьма существенно и то, что они предотвращают вспышки угля. Их
недостатками считаются зависимость работы вращающейся печи от производительности
угольной мельницы, сложное регулирование работы установки при изменении сорта
угля, относительно высокий расход воздуха на сушку и сепарацию. Установки для
углепылеприготовления с промежуточным бункером для угольной пыли применяются на
большинстве новых цементных заводов.

  

 Оборудование углеподготовительного отделения, поставляемое фирмой Смидт,
которое обеспечивает возможность полной автоматизации углепылеприготовления.
Мельницы фирмы Смидт размером 2,15X7,55 м установлены на новом цементном заводе
в Вудстоке (Канада). Горячий воздух для сушки угля подается через циклоны из
холодильника печи. В первой камере мельницы уголь подсушивается, а во второй и
третьей измельчается до 15%. остатка на сите N° 0074.
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