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Обязательным условием хорошего качества сварки является соблюдение постоянного
расстояния между точками (оно не должно быть более 75-80 мм).

  

Вас интересуют дымоходы для бани ? Дымоходы используются для того, чтобы
выводить продукты горения и одновременно обеспечить доступ кислорода.  Благодаря
применению новых технологий, значительно повысилась безопасность их
использования.

  

Закрепление детали на листе ставинила рельефной сваркой в двух точках.

  

Соединение двух листов внахлестку рельефной сваркой. В месте сварки на одном листе
предварительно удаляется пластмассовое покрытие.

  

Для того чтобы избежать дефектов сварных швов, не рекомендуется:

  

а) приваривать двумя точками деталь узла, уже сточенную при сборке в результате
неравномерного прилегания рельефов;

  

б) приваривать двумя точками детали большой толщины (значительно толще
металлической основы ставинила), так как в результате шунтирования через рельефы
проходит ток, недостаточный для получения хорошего качества сварки;

  

в) при сборке узла под сварку нередко, кроме основного контакта, в месте рельефа
появляются случайные места касания; ток шунтируется и ухудшается провар; в таких
случаях необходимо изменить конструкцию отдельных деталей для создания
гарантированного зазора.

  

Ставинил найдет широкое применение во многих отраслях народного хозяйства.

 1 / 2

http://www.teplomatica.ru/dymohody/truba-sendvich/view-all-products.html
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Предполагается использовать ставинил в химическом машиностроении как заменитель
нержавеющих сталей, меди, никеля и латуни при изготовлении оборудования
работающего в агрессивных средах, крыш и панелей химических цехов, гальванических
ванн, емкостей, труб и т. п.
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