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Разнообразие конструктивных форм является следствием стремления: укрупнить
детали, доведя их вес до грузоподъемности существующих строительных кранов (1,5-5
т), с одновременным уменьшением веса 1  м2 или 1  м элементов до минимально
необходимых пределов; придать деталям большую степень готовности с тем, чтобы в
случае отсутствия облицовки ограничиваться после монтажа лишь шпаклевкой и
окраской; уменьшить удельный расход материалов; увеличить прочность и жесткость
элементов за счет повышения прочности бетона и арматуры и т. д.

  

1. Детали для жилищного и гражданского строительства

  

Элементы перекрытий имеют наибольший удельный вес среди железобетонных
деталей. Потребность в них весьма велика, так как площадь перекрытий в жилых
зданиях составляет около 0,3 м2 на 1 м3 здания.

  

На заводах железобетонных деталей изготовляются самые разнообразные типы
элементов перекрытий: ребристые, пустотные, с различными вкладышами,
легкобетонные, однослойные и многослойные и т. д.

  

Большой выбор строительной техники, инструментов и много другого можно найти на
сайте http://in-green.com.ua.

  

По своим размерам элементы перекрытий разделяются на три группы: плиты, настилы и
панели.

  

Наибольшее применение в настоящее время имеют настилы. С вводом в действие новых
заводов железобетонных деталей будет увеличиваться удельный вес панелей.

  

Необходимо отметить, что стремление к уменьшению веса 1 м2 перекрытий приводило в
ряде случаев к ухудшению  их звукоизоляционных свойств. Как известно, различают два
вида шумов: воздушный и материальный (ударный). При конструировании перекрытий
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необходимо обеспечить звукоизоляцию, одновременно против обоих указанных шумов,
для чего требуется сочетать достаточный вес перекрытия с применением акустических
материалов.

  

Требуемая степень изоляции против воздушных шумов обеспечивается весом 1 м2
перекрытия не менее 300 кг. Перекрытие из крупноразмерных панелей (на всю комнату)
является при этом более надежным, так как неплотности в стыках, имеющие место при
применении элементов перекрытий малого размера, значительно ухудшают
звукоизоляцию.
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