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Железобетонные предварительно-напряженные напорные трубы, в зависимости от
предельного внутреннего гидравлического давления, которое они выдерживают без
образования трещин в бетоне, выпускаются следующих типов: НЖ-І; НЖ-П; НЖ-ПІ;
НЖ-IV; НЖ-V (цифры указывают тип трубы соответственно предельному внутреннему
гидравлическому давлению: 4, 6, 8 и 10 атм).

  

Трубы, в зависимости от конструкции стыка, изготовляются:

  

а) с уступами на концах, защищенными металлическими цилиндрами и гибкими стыками с
резиновыми кольцами. Трубы с внутренним диаметром 1200  мм имеют длину 4000 мм, а
Диаметром 1500 мм-длину 3000 мм с допуском ±25 мм для обоих Диаметров.
Железобетонный сердечник армируется продольной предварительно-напряженной
арматурой и навиваемой на него предварительно-напряженной спиральной арматурой,
которая покрывается сверху защитным бетонным слоем, концы труб защищены
стальными цилиндрами толщиной 3 мм;

  

б) с гладкими бетонными концами и с жесткими стыками имеют внутренний диаметр
1200 мм и длину 4000 мм, а трубы, имеющие диаметр 1500 мм и длину 3000 мм, с
допуском ±25 мм для обоих диаметров. Железобетонный сердечник армируется
предварительно-напряженной продольной арматурой и навиваемой на сердечник
спиральной арматурой, покрываемой защитным бетонным слоем.

  

При соответствующей обработке наружной поверхности защитного слоя на конце труб,
гарантирующей водонепроницаемость, трубы с гладкими бетонными концами могут
соединяться также гибкими стыками.
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